《基于机器视觉的多层有序排列金刚石锯片冷压坯体智能在线检测系统》
团体标准编制说明

1、 任务来源
本项目来源于工业和信息化部 产业基础和制造业高质量发展专项 “2023年高性能金刚石锯片项目”。2025年7月，汕头市标准化协会通过《基于机器视觉的多层有序排列金刚石锯片冷压坯体智能在线检测系统》团体标准的立项，由汕头大学、汕头市机械工程学会和汕头市标准化协会等单位负责完成标准起草工作。
2、 制定目的
本标准的制定旨在提升金刚石锯片冷压坯体生产过程中的质量控制水平，为企业提供科学、系统的技术指导。通过明确检测系统在多层有序排列金刚石锯片冷压坯体在线检测中的技术要求和性能指标，能够确保每片坯体的质量符合设计和工艺标准，减少生产过程中因人工检测带来的误差和波动，从而提升整体生产效率和产品一致性。标准的实施将为企业建立稳定、高效的质量控制体系提供支持，为行业健康发展奠定基础。
其次，本标准通过规范检测流程和技术参数，实现对不同生产环境和生产批次的广泛适用性。通过对机器视觉系统的硬件配置、图像采集、缺陷识别及数据处理等环节进行统一规范，使企业能够在保证检测精度的同时，降低人工干预和操作复杂度，优化生产工艺。标准化流程不仅有助于企业降低生产成本，还能提升产品的一致性和可靠性，为国内高性能金刚石锯片产业的标准化建设提供有力支撑。
最后，本标准通过推广机器视觉技术在金刚石锯片冷压坯体检测中的应用，推动产业智能化和自动化升级。通过在线检测系统的应用，企业能够实现生产过程的实时监控、自动判别和数据追踪，提升生产管理效率和技术创新能力。同时，该标准的实施有助于推动行业整体技术水平向国际先进水平靠拢，增强金刚石锯片企业的市场竞争力，促进高性能金刚石锯片产业的可持续发展与技术进步。
3、 标准编制原则
（一）基本原则
1、遵循国家有关方针和政策、法规和规章；
2、格式上严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规划》的规定进行编写；
3.内容上力求使标准做到既有先进性、科学性，又具有实用性和可操作性。
（二）编写原则
1、科学性原则
本标准充分考虑了汕头市现有企业的用于多层有序排列金刚石锯片冷压坯体的机器视觉智能在线检测管理模式，吸收借鉴国内其他用于多层有序排列金刚石锯片冷压坯体检测的机器视觉智能在线检测相关的国家、行业、地方及团体标准的有益经验做法，重在实效应用。
2、因地制宜原则
在充分遵循有关法律法规和政策标准的原则下，制定符合汕头实际的用于轻工机械产品质量检测的机器视觉智能在线检测标准。
4、 编制过程
（一）前期准备阶段
2025年5月，汕头市标准化协会启动《基于机器视觉的多层有序排列金刚石锯片冷压坯体智能在线检测系统》标准的制定工作。为确保标准的科学性与实用性，编制组开展了前期调研，并广泛收集了与轻工机械产品质量检测相关的机器视觉智能在线检测通用要求的资料。这一阶段的工作为标准的制定奠定了扎实的理论基础和实践依据。
（二）起草阶段
2025年6月，汕头市标准化协会召开了标准制定的首次讨论会，会上进行了充分的讨论和酝酿，并就制定工作进行了详细规划。会中确定了标准编制组成员，并明确了人员分工与工作方案。此次会议为后续标准起草工作的开展提供了清晰的指导思路与分工安排。
[bookmark: _GoBack]2025年7月，标准起草组广泛搜集了省内外相关通用要求的标准以及相关法律法规，进行深入研究和分析。组内成员根据已有的技术背景与行业需求，结合对机器视觉在线检测技术的最新研究成果，确定了标准的制定原则与框架结构。在此基础上，标准草案稿于2025年7月中旬完成，全面概括了金刚石锯片冷压坯体在线检测的技术要求、流程、应用规范等内容。通过对草案进行反复讨论和修改，逐步完善了标准内容，最终于七月下旬形成了标准征求意见稿。此阶段的工作使得标准的内容更加符合行业发展趋势与企业需求，为后续的标准正式发布打下了坚实的基础。
（三）第一次征求意见阶段
为保证标准的科学性和适应性，标准编制组对标准公开征求意见。于2025年7月28日上网公开征求意见，收到两家单位的反馈意见，提出3条意见。
（四）意见处理阶段
2025年8月，标准编制组对反馈意见进行认证研究，最终全部采纳，形成标准送审稿。
5、 标准的主要内容说明
本标准共8章内容，其中：
1、范围。本文件规定了面向基于机器视觉的多层有序排列金刚石锯片冷压坯体智能在线检测系统的组成、系统架构、功能要求、技术要求等内容。本文件适用于指导相关企业等单位开展多层有序排列金刚石锯片冷压胚体制造过程中涉及机器视觉智能在线检测相关工作的应用与实施。
2、规范性引用文件。标准引用了GB/T 40659—2021、GB/T 42980—2023、GB/T 45575—2025、YD/T 4645—2023。
3、术语和定义。给出了机器视觉智能在线检测系统、逃逸率、误报率和有序排列金刚石锯片四个名词的定义释义。
4、缩略语。给出了卷积神经网络、传输控制协议/网际协议、超文本传输协议、消息队列遥测传输协议、高级加密标准、非对称加密、直接部件标识和企直接部件标识等名词的缩略语。
5、系统组成。本章给出了基于机器视觉的多层有序排列金刚石锯片冷压坯体智能在线检测系统的组成，其中主要由数据采集模块、数据管理模块、检测模块、交互显示模块和控制模块。
6、系统架构。本章给出了系统的整体框架，包括设备层、数据层、处理层和应用层。
7、功能要求。本章给出了基于机器视觉的多层有序排列金刚石锯片冷压坯体智能在线检测系统的功能要求。包括数据采集功能、数据管理功能、检测功能、交互显示功能和控制功能
8、技术要求。本章给出了基于机器视觉的多层有序排列金刚石锯片冷压坯体智能在线检测系统的技术要求，其中主要包括硬件技术要求、软件技术要求、检测算法技术要求、系统性能要求和安全要求。
6、 技术论证、预期的效果
本文件的实施将成为多层有序排列金刚石锯片冷压坯体智能在线检测领域的重要突破，对未来机器视觉智能在线检测的工作具有指导意义。通过引导生产企业积极应用智能检测系统，鼓励更多企业加入智能化质量追溯体系的建设，进一步推动多层有序排列金刚石锯片产品全流程的质量管理与控制，提升产品质量的市场竞争力和品牌影响力。同时，通过建立标准化的智能检测要求，确保检测系统的高效性与准确性，推动行业技术升级，实现产品质量检测的智能化与自动化。
7、 与重大分歧意见的处理和依据
无。
8、 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系
本标准与有关的现行法律、法规和强制性标准不冲突。



